
ГОСТ 10884-94

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й     С Т А Н Д А Р Т

СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИ  УПРОЧНЕННАЯ

ДЛЯ  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  КОНСТРУКЦИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ    УСЛОВИЯ

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО 
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Минск







ГОСТ 10884—94 

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й     С Т А Н Д А Р Т

СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИ УПРОЧНЕННАЯ 
ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Технические условия

Thermomechanically hardened steel bars for reinforced 
concrete constructions. Specifications

Дата введения 1996—01—01 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий  стандарт  распространяется  на  термомеханическн 
упрочненную арматурную сталь гладкую и периодического профи-
ля  диаметрами 6—40 мм, предназначенную для армирования желе-
зобетонных конструкций.

Стандарт  содержит  сертификационные  требования  к  термоме-
хаиически  упрочненной  арматурной  стали  для  железобетонных 
конструкций.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В  настоящем  стандарте  использованы  ссылки  на  следующие 
стандарты:

ГОСТ  380—88  Сталь  углеродистая  обыкновенного  качества, 
Марки

ГОСТ 2999—75 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости 
по Виккерсу

ГОСТ  5781—82 Сталь горячекатаная для армирования железо-
бетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 7564—73 Сталь. Общие правила отбора проб, заготовок 
и образцов для механических и технологических испытаний

ГОСТ 7565—81 Чугун,  сталь и сплавы. Метод отбора проб для 
химического состава

ГОСТ  7566—81 Прокат и изделия дальнейшего передела. Пра-
вила  приемки,  маркировки,  упаковки,  транспортирования  и  хра-
нения
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ГОСТ 10243—75 Сталь. Метод 
структуры

ГОСТ  12004—81  Сталь 
арматурная. Методы испытания на растяжение

ГОСТ 12344—88 Стали легированные и 
Методы определения углерода

ГОСТ 12345—88 Стали легированные и 
Методы определения серы

ГОСТ 12346—78 Стали легированные *и 
Методы определения кремния

ГОСТ 12347—77 Стали легированные и 
Методы определения фосфора

'ГОСТ 12348—78 Стали легированные и 
Методы определения марганца

ГОСТ 12350—78. Стали легированные и 
Методы определения хрома

ГОСТ 12352—81 Стали легированные и 
Методы определения никеля

ГОСТ 12355—78 Стали легированные и 
Методы определения меди

ГОСТ 12356—81 Стали легированные и 
Методы определения титана

ГОСТ  12357—84  Стали  легированные  и  высоколегированные. 
Методы определения алюминия

ГОСТ  12358—82  Стали  легированные  и  высоколегированные. 
Методы определения мышьяка

ГОСТ 12359—81 Стали углеродистые,  легированные и  высоко-
легированные. Методы определения азота

ГОСТ  12360—82  Стали  легированные  и  высоколегированые. 
Методы определения бора

ГОСТ 14019—80 Методы и сплавы. Методы испытаний на из-
гиб

ГОСТ  14098—91  Соединения  сварные  арматуры  и  закладных 
изделий железобетонных конструкций.  Типы,  конструкция  и раз-
меры

ГОСТ 18895—81 Сталь.  Метод фотоэлектрического спектраль-
ного анализа

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В  настоящем  стандарте  применяются  следующие термины: 3.1 
Арматурная сталь периодического профиля — стержни   с 
равномерно расположенными на их поверхности под углом к про-

испытаний и   оценки    макро-

высоколегированные.

высоколегированные.

высоколегированные

высоколегированные.

высоколегированные.

высоколегированные.

высоколегированные.

высоколегированные.

высоколегированные.






















































